
ota_updater Modulclass

«C module»
ota_updater

+ota_updater_request_update(): int
+ota_updater_download(): int
+ota_updater_install(): int
+ota_updater_reboot(): void
+ota_updater_get_status(): status_t
-ota_updater_validate_file(): int
-ota_updater_flash_write(): int

«C module»
cpu_conf.h

+get_slot_address(slot: uint8_t): uint32_t
+get_slot_page(slot: uint8_t): uint32_t
+get_slot_size(slot: uint8_t): uint32_t

«C module»
ota_slots

-ota_slots_get_int_metadata(fw_address, out: metadata): int
-ota_slots_get_int_metadata(fw_address, out: fw_metadata): int
-ota_slots_get_fw_signature_addr(fw_slot): uint32_t
+ota_slots_print_metadata(*metadata): void
+ota_slots_print_available_slots(): void
+ota_slots_validate_int_slot(fw_slot): int
+ota_slots_get_int_slot_metadata(fw_slot, out: *metadata): int
+ota_slots_get_slot_address(fw_slot): uint32_t
+ota_slots_get_slot_page(fw_slot): uint32_t
+ota_slots_validate_metadata(*metadata): int
+ota_slots_find_matching_int_slot(version): int
+ota_slots_find_empty_int_slot(): int
+ota_slots_find_oldest_int_image(): int
+ota_slots_find_newest_int_image(): int
+ota_slots_erase_int_image(fw_slot): int
+ota_slots_jump_to_image(destination_address): void

«C module»
ota_file

+ota_file_validate_file(file_address): int
+ota_file_write_image(file_address, fw_slot): int

«struct»
OTA_FW_metadata_t

+magic: uint32_t
+hw_id: uint8_t[8]
+chip_id: uint8_t[16]
+fw_vers: uint16_t
+fw_base_addr: uint32_t
+size: uint32_t

«struct»
OTA_FW_header_t

+fw_signature: uint8_t
+fw_metadata: OTA_FW_metadata_t

«struct»
OTA_File_header_t

+magic_h: uint32_t
+magic_l: uint32_t
+file_signature: uint8_t
+file_sign_spacer: uint8_t
+fw_header: OTA_FW_header_t


